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Sehr verehrte Kundinnen und Kunden!

Wir moéchten uns bei lhnen flir den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause bedanken.
Bitte beachten Sie die unten aufgefiihrten Hinweise.
Allzeit gute Fahrt wiinscht lhnen

Das KEDO Team

Montagehinweise fiir Dekor-Aufkleber

Aufkleber, wie z.B. unsere XT500 Replica-Seitendeckelaufkleber, Tank-Dekore usw. lassen sich vorteilhaft im
»Nass-Verfahren“ aufbringen. Dazu empfehlen wir folgendermafen vorzugehen:

1. Den Aufkleber bitte vor der Verarbeitung einige Stunden bei Zimmertemperatur flach ausgebreitet lagern.

2. Die zu beklebende Flache muss sauber und fettfrei sein. Aufkleber und zu beklebende Flache muissen
Zimmertemperatur haben.

3. Etwas Wasser (ca. 0,5 Liter) mit einem Spritzer Geschirrspilmittel versetzen.

4, Die zu beklebende Flache reichlich mit diesem ,Spuliwasser” benetzen (z. B. mit KEDO 51537).

5. Die Tragerfolie vorsichtig von der Riickseite der Aufkleber abziehen und die Klebeflache ebenfalls reichlich mit
~Splliwasser” benetzen.

6. Den Aufkleber auf die zu beklebende Flache legen aber noch nicht festdriicken.

7. Den Aufkleber auf dem Wasser schwimmend ausrichten.

8. Sobald die Position stimmt, den Aufkleber in der Mitte festdriicken und das Wasser nach auBBen
herausstreichen (z.B. mit einem sauberen, weichen Lappen oder einem Rakel KEDO 62024). Eventuell
zurtickbleibende kleinere Blaschen verschwinden mit der Zeit von selbst, daher bitte nicht aufstechen.

9. Da der Aufkleber nicht resistent gegenliber Benzin und anderen Losungsmitteln ist empfehlen wir die
beklebten Bauteile danach klar zu lackieren (z. B. mit KEDO 51166).
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Dear Customer,
We would like to thank you for buying this KEDO product. Please note the following instructions.
Have a safe ride and take care.

Yours KEDO Team

Assembly Instructions for Decals

Decals, as our XT500 Replica side covers, fuel tank decals etc. are easily affixed "wet" considering the following
procedure:

1.
2.

Please have the decals spread flat at room temperature a few hours before applying.

The surface to be laminated must be clean and free of grease. Decals and areas to be laminated must be at
room temperature.

Use a clean spray bottle (e.g. KEDO 51537), fill it with 500mI/0.13 gallons of water and add a few drops of
dishwashing detergent. Alternatively you can use a bowl for the "soapy water".

Spray the mixture generously on the area to be laminated. If you used a bowl in step 3 you can also use a soft
sponge or cloth to apply the soapy liquid.

Remove the carrier foil carefully from the back of the decal and apply the "soapy water" on the adhesive surface
generously.

Place the decal on the surface to be laminated. Please do NOT press too tight yet.

Align the decal on the surface. It should be "floating".

After finding the right position, press the decal tightin the center and wipe out the liquid (e. g. with a clean, soft
cloth or a squeegee with felt edge (KEDO 62024)). Tiny remaining bubbles will disappear after some time.
Please do not lance them.

We strongly recommend to varnish the laminated areas with clear coat, as the decals are not resistant to
solvent nor fuel (e. g. KEDO 511686).
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Cher client,
merci de faire confiance aux produits KEDO. Afin d'obtenir un résultat impeccable, veuillez suivre la notice de pose
des autocollants.

L'équipe KEDO France a votre service.

Notice explicative pour la pose des autocollants
Nos autocollants, comme par exemple nos décors de réservoir ou autocollants de caches latéraux sont congus
pour une pose 'humide'. Voici les précisions pour cette technique:

1. Garder les décors a plat quelques heures a une température ambiante (20°C ou plus).

2. Lasurface du support doit étre propre et dégraissée (alcool ménager par exemple). Le support doit également
étre a température ambiante.

3. Mettre quelques gouttes de produit vaisselle dans un demi litre d'eau.

4. Mouiller généreusement la surface a encoller. C'est idéal avec un pulvérisateur (par ex. KEDO 51537).

5. Tirer délicatement I'autocollant de son support et pulvériser aussitot la partie a encoller avec
beaucoup d'eau aussi.

6. Poserle décor autocollant sur le réservoir ou cache latéral, mais ne pas appuyer dessus!

7. Positionner le décor autocollant sur le support, Il doit glisser sur le film d'eau savonneuse.

Pour les réservoirs, il est conseillé de se faire des reperes précis au préalable.

8. Une fois en place, on commence par fixer le décor par son milieu. Il faut extraire I'eau en partant du centre vers
I'extérieur a l'aide d'une raclette a lévre caoutchouc (par ex. KEDO 62024). S'il y a des mini inclusions d'air, ne
pas les percer; le film autocollant s'étirera en séchant et les bulles disparaitront aprés quelques heures.

9. Les autocollants ne sont pas résistants contre I'essence et autres solvants, nous préconisons de vernir avec
notre vernis (par ex. KEDO 51166). Pas nécessaire pour les caches latéraux.
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