
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause. 
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: 40591  -  TT500 Lighting-Kit / H4-Variante
komplett inkl. e-geprüftem Reflektor, Standlicht & Lampenzierring 

Montage-Anleitung siehe beiliegendes TT500 LIGHTING KIT  INSTALLATION MANUAL

Modifikationen der H4-Variante:

Das H4-Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) passt mit dem dazugehörigen Stecker (1) 
nicht in den Lampentopf. Zum Einbau sind daher folgende Modifikationen erforderlich:

Die Kabelschuhe aus dem H4-Stecker lösen. 

Als Leuchtmittel kommen folgende Artikel-Nummern in Frage:

Artikel 40002: 12V HS1 Halogen-Glühlampe 35/35W PX43T
Artikel 40022:   6V HS1 Halogen-Glühlampe 35/35W PX43T 
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Die Anschlüsse des Leuchtmittels vorsichtig (nicht ganz unten am Ansatz) um 90° zur Seite biegen.
Die vorbereiteten Kabel wie gezeigt anschließen und mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch (2) 
versehen.

Hinweise:

1. Im Rücklicht ist ein 12V Leuchtmittel enthalten.

2. Die Kontrolllampe hat 6V.

3. Für den Frontscheinwerfer ist kein Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten.
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