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Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause. 
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: WM0022-2

Gibbonslap Edelstahl-Endtopf (OHNE TÜV) für SR500 Baujahr 1978 - 1983 

Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

Abb. 1: Edelstahl-Endtopf inkl. Schrauben

Die abgebildeten Schrauben bitte zur Montage des Auspuffhalters benutzen. 

Abb. 2: Edelstahl-Krümmer-Adapter

Mit  beiliegender  51-55mm  Schelle  und  Auspuffdichtung  am  vorhandenen  Fahrzeugkrümmer
montieren. Es passen alle SR-Krümmer aus unserem aktuellen Sortiment.
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Abb. 3: Edelstahl-Auspuffhalter und Montagematerial

Den  Auspuffhalter  wie  abgebildet  montieren  (Sicht  von  oben)  -  die  längere  Kante  kommt  in
Fahrtrichtung  gesehen  nach  vorn.  Den  Endtopf  mit  den  vormontierten  M8-Schrauben  am
Edelstahl-Auspuffhalter  befestigen.  Jetzt  den  Edelstahl-Auspuffhalter  unter  den  originalen
Auspuffhalter montieren. 

Reihenfolge  beachten: M10-Schraube  –  U10-Unterlegscheibe  –  originaler  Auspuffhalter  –
Edelstahl-Auspuffhalter  –  doppelseitige  U10-Sicherungsscheibe  (mit  Sperrverzahnung)  –  M10
Mutter. 
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